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Bollitore di accumulo con resistenza
elettrica

Tipologia

Bollitore di accumulo con resistenza elettrica
Utilizzo

Stoccaggio/riserva acqua calda sanitaria (ACS)
Versioni

Verticali ed orizzontali

Accessori

Resistenze in incoloy 800, bitermostato,
valvola di sicurezza,anodo

Materiali costruttivi
Acciaio inox 316L decapato e passivato

Rivestimenti termici

PUM50 - PUM100: Coibentazione con materassino di poliuretano morbido
espanso, densita 18kg/m3 e spessore 50mm o 100mm; rivestimento esterno
in PVC.

LAM50: Coibentazione polietilene reticolato; rivestimento esterno in lamierino
d’acciaio inox; a richiesta lamierino di alluminio.

Capacita nominale / Rated Capacity

Hot water storage tank with
electrical heater

Unit type

Hot water storage tank with electrical heater

Use

Domestic hot water (DHW) storage/reserve
Versions

Verticals and horizontals

Accessories

Electrical heaters in incoloy 800, twin thermostats,
safety valve, anode

Manufacturing Materials
Stainless steel AISI 316L pickled and passivated

Insulation
PUMS50 - PUM100: Flexible polyurethane with a 18 Kg/m3 density and 50 mm
or 100mm thickness; external PVC jacket.

LAM50: Cross-linked polyethylene insulation; external stainless steel sheet
lagging; upon request external jacket available in aluminium sheet.

Pressioni/Pressures
Secondario/Secondary
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Diametro esterno / External Diameter (D) |PUM100

LAM50
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Altezza massima / Max height (H)
PUM100

Quota di raddrizzamento / PUMS50

W.P.: pressione di esercizio / working pressure

Max height in straight position (R) PUM100

T.P.: pressione di test / testing pressure

Peso / Weight

LEGENDA:

Uscita acqua sanitaria / Sanitary Outlet  An
Entrata acqua sanitaria / Sanitary Inlet Sc

Anodo / Anode
Scarico / Drain

Temperatura di esercizio
Working temperature

Finitura/ Finishing
S/steel AISI 316
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Scambiatore a piastre  Accumulo acqua calda Elettrico

Resistenza elettrica / Electrical heater Ad Installazione verticale  Installazione orizzontale

Ricircolo / Recircle

Disponibile / Available

Piates heat exchanger Hot water storage tank Electric Vertical instaftation Horizontal instaifation
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